
GAMA VEN AIR

UPA
Aire limpio, Aire Puro, Aire Saludable



El ojo humano solo puede ver las partículas mayores de 10

micras.

Partículas gruesas PM10: De diámetro inferior a 10 micras 

Partículas finas PM2.5: De diámetro inferior a 2,5 micras 

Partículas ultrafinas PM1: De diámetro hasta 0,1 micras

Para hacernos a la idea de lo que significa, si tomamos como

ejemplo un pelo humano veremos que su tamaño va de 50 a 70 micras o la arena fina de playa que tiene un

tamaño 

de 90 micras, entenderemos entonces esos millones de partículas que el aire transporta y que tan solo pueden

ser vistas con microscopios electrónicos.

LO QUE EL OJO NO VE
¿QUE HAY EN EL AIRE QUE RESPIRAMOS?

Estamos en una habitación, movemos los brazos y millones de partículas que no vemos se mueven a nuestro

alrededor.




Si miramos a través de una fuente de luz podemos apreciar pequeñas partículas de polvo que de otra manera

son invisibles para nosotros.




Esas partículas y otras más pequeñas pueden suponer un grave riesgo para la salud humana y vienen

transportadas en el aire que respiramos sin que el ojo humano las pueda apreciar.

Hasta 5 veces mayor ¡Y pasamos el 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados!

Por lo tanto, tener el aire limpio es crucial para la salud de la población, pero aún es más importante para los

grupos más vulnerables como bebés, niños o personas mayores.

Estas partículas entran en el interior de nuestros edificios

por las ventanas, puertas, sistemas de ventilación e incluso las podemos transportar nosotros mismos, creando

en estos espacios cerrados una contaminación muy superior a la del exterior.

PM1

PM2.5

PM10
Fuente: EPA 2010, Our Nation’s Air-System and trends though 2008. Informe EPA 454/R-09-002



¿CUÁNTO RESPIRAMOS?
¿CÓMO INFLUYE EN NUESTRA SALUD?

Partículas de diferentes tamaños y VOCs (Compuestos Orgánicos Volátiles) son inhaladas y se adentran en

nuestros pulmones pudiendo llegar al torrente sanguíneo afectando seriamente a los pulmones y el

corazón.

Las partículas más dañinas para la salud son las inferiores a 2.5 micras, siendo las inferiores a 1 micra

altamente peligrosas.

Dependiendo del tiempo de exposición a estas partículas nos pueden conducir a varias enfermedades:

bronquitis aguda, aumento de los ataques de asma, cáncer, ataques cardiacos, enfermedades

cardiovasculares….

Cada día nuestro cuerpo se ve expuesto a la inhalación de estas partículas contaminantes que ponen en

grave riesgo la salud humana: polen, hongos, bacterias, virus, nanovirus, ozono, productos químicos y otros

contaminantes altamente nocivos para la salud.

Muchos de estos contaminantes habituales en el aire son producto de la propia actividad

del ser humano: emisiones de muebles, alfombras, aerosoles, ambientadores, materiales

plásticos…

Bebemos 2 litros de agua al día, comemos entre 1 y 2 kilos de alimento,  


 pero ¿sabemos cuánto respiramos?

RESPIRAMOS 15 KG DE AIRE AL DIA
15 kg de aire repleto de partículas que contienen una mezcla de sólidos, líquidos y gases.



Ideal para mejorar la calidad del aire interior en cualquier espacio

¿DÓNDE INSTALAR UPA?

Por sus características los sistemas de climatización, aunque estén diseñados

adecuadamente no garantizan aire interior purificado allí donde hoy en día es necesario

disponer de él.

El purificador de aire UPA es el complemento ideal para dotar de aire limpio de partículas

nocivas para la salud que tanto pueden estar producidas desde afuera como desde dentro,

a todos estos espacios.

Desgraciadamente cada día son más numerosos los contaminantes a los que nos vemos

expuestos, muchos de ellos producidos por aquellos objetos que nos rodean y por nuestra

propia actividad, es por ello que hoy más que nunca es necesario protegernos de

contaminantes, alergénicos y microorganismos que ponen en serio riesgo la salud humana.



UPA
AIRE LIMPIO, AIRE PURO, AIRE SALUDABLE

Con UPA, obtendrás en cuestión de segundos, un aire limpio y saludable, sin que

intervengan componentes químicos que pueden dañar seriamente nuestra salud.

Podrás asegurar a tus clientes, alumnos, pacientes, usuarios, amigos y trabajadores

que están respirando un aire libre de nanovirus, virus, bacterias y contaminantes

nocivos gracias a un equipo que filtra y purifica el aire sin utilizar ningún componente

químico, lo que hace que sea el aire más saludable posible.

Por eso también es perfecto para peluquerías, hogares de mayores, hoteles,

restaurantes, centros de estética...



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
La principal vía de transmisión de virus, bacterias, partículas de polvo y otros aerosoles contaminantes, es

la vía aérea, por ello debe estar controlada y reducida al máximo en todo tipo de edificios, en especial en

aquellos donde se produce una gran ocupación de personas. Los niveles de confort y salud de los usuarios

y trabajadores de estos espacios puede mejorar extraordinariamente gracias a las instalaciones de los

propios edificios, esto incluye los sistemas HVAC y otros elementos como los purificadores de aire.

VENFILTER, siempre fiel a su vocación de contribuir al desarrollo de las instalaciones, aportando

soluciones óptimas para la mejora en el sector de la climatización, ventilación y Calidad de Aire Interior,

presenta su serie de Purificadores UPA, atendiendo a la necesidad actual de dotar a los espacios de una

Alta Calidad de Aire Interior.
Gama: Purificadores VEN AIR

Modelo: UPACARACTERÍSTICAS GENERALES

Unidad silenciosa para operación a plena carga en espacios con ocupación humana permanente.

Acabados interiores y exteriores lisos, sin tornillería, lo que facilita su limpieza y mantenimiento.

Accesos para el mantenimiento en todas las secciones del equipo.

Aislamiento tipo sándwich de lana de roca en paneles de espesor 30mm.

Configuración vertical y horizontal de baja altura para su instalación en falso techo.

Unidad Pulg&Play con ventiladores EC y regulación de velocidad 10%-100%  mediante potenciómetro

(opcional CC para mantener el caudal constante independientemente del estado de colmatación de los

filtros) Indicador LED de filtro sucio, indicadores LED de estado del ventilador y lámpara UV. Selector

ON/OFF para unidad. Selector ON/OFF adicional para lámpara UV. Interruptor de corte y magnetotérmico

general equipo UPA.

En función de la instalación del equipo, éste puede funcionar en tres modos de operación diferentes:

1. Unidad para generar depresión de sala que aísla el habitáculo, extrae y expulsa aire limpio para evitar la

propagación de virus, bacterias y aerosoles en exterior (necesaria embocadura de conducto de extracción

en impulsión del purificador).

Modo de Instalación: Impulsión de aire de la unidad conducida al exterior. Aspiración de sala donde está

ubicada la unidad.




2. Unidad para recirculación y limpieza de aire de sala para evitar la proliferación y propagación de virus,

bacterias y aerosoles sin necesidad de conectar a conductos.

Modo de Instalación: Impulsión de aire de la unidad directamente a la sala (posibilidad de accesorio MIFV 1-4

vías para impulsión mediante rejilla de simple deflexión en 1,2,3 o 4 caras laterales) Aspiración de sala donde

está ubicada la unidad.




3. Unidad para generar sobrepresión en sala de modo que se impulse aire limpio sin presencia de virus,

bacterias o aerosoles.

Modo de Instalación: Impulsión de aire de la unidad directamente a la sala (posibilidad de accesorio MIFV 1-4

vías para impulsión mediante rejilla de simple deflexión en 1,2,3 o 4 caras laterales) Aspiración conducida

desde el exterior del local.




En los tres modos de operación, se garantiza la purificación de aire mediante radiación ultravioleta superior a

los 7000 µWs/cm2 y filtración mecánica; como resultado obtenemos una eficacia de eliminación de virus,

bacterias y aerosoles cercana al 100% en operación continua.



Plenums impulsión

Para la gama vertical existen módulos que

permiten la impulsión de aire por rejillas simples

de deflexión.

UPA-6000:  COMPOSICIÓN

Filtración absoluta HEPA H13-H14

Presentan una eficacia de filtración del 99,95% bajo la

norma EN1822 con tamaños de partícula entre 0,15 y 0,3

µm. La transmisión de virus tiene lugar de forma habitual

mediante dos tipos de gotículas: de gran tamaño (>10µm)

y de pequeño tamaño (<5µm), resilentes en el ambiente.

En este componente se eliminaría en su práctica totalidad

el primer mecanismo de transmisión mediante partículas

adheridas a gotículas de saliva. Los filtros absolutos de

gran superficie filtrante (fondo 292) presentan una gran

capacidad de retención de partículas mucho mayor que

los filtros de baja profundidad, reduciendo de forma

notable su necesidad de mantenimiento y mejorando su

amortización

Filtración ePM1 80%/F9

Filtración ePM1 70%/F8

Bajo la norma ISO16890, estos filtros presentan una

eficacia de filtración de un 80% frente a partículas de

1µm, reduciendo de forma notable la transmisión de

virus, bacterias y aerosoles adheridos a las gotículas

de saliva.

Filtración de Carbón Activo

Como complemento de purificación de aire, los filtros

de gases con adsorbente químico son capaces de

eliminar olores mediante la adsorción de gases como

ácido sulfhídrico, sulfuro de dimetilo, mercaptanos,

óxidos nitrógeno, formaldehidos, VOCs, formol, etileno,

cloro, amoniaco,mercurio....

Lámparas ultravioleta

La radiación UVC inactiva e inhibe la replicación de

los ácidos nucleicos (ADN y ARN) de

microorganismos (virus, bacterias...). La absorción de

una energía muy elevada en una longitud de onda de

253nm genera un daño irreversible en la estructura

de los ácidos nucleicos y las proteínas a nivel

molecular (Ashrae Fundamentals, Ch62, Ultraviolet

and surface treatement).

Ventiladores EC

La tecnología EC en ventiladores plugfan con motor

incorporado, totalmente implantada en el mercado

HVAC europeo, representa una ventaja competitiva en

lo que respecta a la eficiencia, consumo, nivel sonoro y

regulación, frente a cualquier otro tipo de sistema.

Prefiltro ePM10-50%

La instalación de un prefiltro ePM10-50%

permite la protección de los componentes

interiores del equipo, extendiendo su vida útil

y mejorando la eficacia de las lamparas UV.

Soporte

La gama vertical incopora ruedas para

facilitar la movilidad del equipo.

En la gama horizontal se podrá elegir entre

equipo en suspensión o fijo.



UPA: DISPOSICIÓN Y DIMENSIONES
UPA-V

Disposición vertical

Dimensiones

Unidad Vertical (V)
Unidad Vertical ideal para uso directo sobre

las salas a purificar, bajo demanda un

módulo de impulsión con salida mediante

rejilla de difusión y con ruedas si es necesario.

Construcción
Unidad Horizontal (H)
Unidad Horizontal (UH) concebida para ser

instalada en falsos techos y conectada mediante

conducto a los locales donde se necesita tratar el

aire.

Módulo de Aspiración/Impulsión (Opcional para gama vertical)

MAFV: ASPIRACIÓN

MIFV: IMPULSIÓN

1V 2V

3V 4V

UPA-H
Disposición horizontal



Eficacia

CA/F7 ePM1 50%

F8 ePM1 70%

F9 ePM1 80%

H13/H14

Estos equipos, están dotados de Filtración Absoluta (Filtro Hepa) del

99,95%, según clasificación EN1822, un H13. Debido a que el virus del

Covid tiene una diámetro mínimo de 0.08 a 0.16 µm, el equipo filtra

partículas más pequeñas, de hasta 0.01µm, que están en suspensión,

cuando estornudamos con tos, al hablar e incluso al respirar.

También se puede suministrar con Filtro Hepa del 99,995% para la

retención de partículas de 0.005 µm.

El modelo estándar se presenta con una segunda Etapa de Filtración,

capaz de retener como mínimo el 70% de partículas de 0.3 a 1 µm.,

según la norma ISO 16890 ePM1-70%.

También se pueden sumnistrar con filtros del ePM1-80% según la ISO

16890, la sustitución por un filtro mixto ePM1-50% y Carbón Activo.

El modelo estándard presenta en todas las unidades, una tercera

etapa de filtración, según ISO 16890 un ePM10-50%.

Bajo demanda estas unidades de purificación pueden integrar una

UPA-MIFV: Módulo de impulsión frontal con rejilla de simple deflexión de 1,2,3 o 4 vías.

UPA-MAFV: Módulo de aspiración para funcionamiento en sobrepresión.

UPA-MHS: Sistema para la suspensión del equipo (Gama Horizontal)

UPA-RC: Regulador de Caudal (para mantener caudal constante)

UPA-CG: Accesorio lámparas Germicidas UVC.  

cámara germicida con lamparas UV "gama C" en espectro de 253 nm, amplitud de onda para desactivar una gran

variedad de microorganismos, absorbiendo energía de longitud de onda corta a través del ADN y ARN, inactiva e

inhibe la réplica de los ácidos nucleicos (ADN y ARN) de los microorganismos (virus, bacterias...). Esta onda genera un

daño irreversible en la estructura de los ácidos nucleicos y las proteínas a nivel molecular. (Ashrae Fundaments, Ch62,

Ultraviolet and Surface treatement).

UPA:  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Datos Técnicos

Codificación 

Gama

V: Vertical H: Horizontal

Filtración

Accesorios

Modelo Caudal m3/h. Cámara Germicida

EN779 ISO 16890



Más de 30 años fabricando soluciones de filtración, poniendo nuestra

experiencia al servicio de la protección de las personas, los procesos y

el medio ambiente

Des de 1992, cuidando del aire que respiras

CONTACTA CON NOSOTROS

937 862 607

www.venfilter.es

comercial@venfilter.es

@venfilter

VENFILTER 


